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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11197-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

TKMS ATLAS ELEKTRONIK GmbH
Sebaldsbriicker Heerstralle 235, 28309 Bremen

mit dem Standort

TKMS ATLAS ELEKTRONIK GmbH
Umweltsimulationszentrum
Sebaldsbriicker Heerstralle 235, 28309 Bremen

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Priifungen im Bereich:

Gerdauschmessung an Maschinen

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2
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Flexibler Akkreditierungsbereich:
Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestianden gestattet.

[FlexB] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren
gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft. Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle
Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der
Webprasenz des Priiflaboratoriums

1 Genormte oder ihnen gleichzusetzende Priifverfahren [Flex A]
DIN 45635-1 Gerauschmessung an Maschinen; Luftschallemission, Hillflachen-
1984-04 Verfahren - Rahmenverfahren fir 3 Genauigkeitsklassen

(hier: Klasse 2)

DIN 45635-7 Gerauschmessung an Maschinen - Luftschallemission, Kérper-
1985-06 schallmessung - Rahmenverfahren
(zuriickgezogene Norm)

2 Priifbereiche [Flex B]
Priifungsart MessgroRe/ Mess- und Priifbereich Charakteristische
Priifparameter Priifverfahren
DIN 45635-1
Schalldruck Genauigkeitsklasse 2

DIN EN ISO 3744
DIN EN ISO 3746
Korperschall- Schwing- Frequenzbereich: 10 Hz bis 20 KHz DIN 45635-8
emission geschwindigkeit MIL STD 740-2

Luftschallemission Schallleistung Genauigkeitsklasse 3

Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europaische Norm

IEC International Electrotechnical Commission — Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fiir Normung
MIL STD US Military Standard
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